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@@ @@61 4 o> Compact MANUAL
SERIES Loudspeaker TECNICO

Dimensées 492 mm x 352 mm x 340 mm (AxLxP)
Peso 16,3 kg
Constru¢aio MDF.H
Acabamento Poliéster preto texturizado
Tela de protecio Ago com furo sextavado
Revestimento em pintura texturizada preta
Conexio de dudio 2 x Speakon®
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Caixa passiva de duas vias composta por um alto-falante coaxial de
12” equipado com corneta de 60° (H) x 50° (V) de cobertura. Projetada
para ser utilizada como caixa frontal principal ou auxiliar em pequenas
e médias dreas de sonorizagio com excepcional performance.

E ideal para trabalhar em conjunto com a caixa VSF112A ou com
outro sistema amplificado. Possui uma chave seletora que permite a
utilizagio tanto no modo BI-AMP (para sistemas bi-amplificados ou
VSF112A) ou no modo FULL, onde o sinal de alta frequéncia passa
por um filtro passa-altas com sistema de protegdo contra baixas
frequéncias e sobrecarga.

CARACTERISTICAS

i
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O gabinete acustico bass reflex de pequenas dimensdes, menor peso
e design de baixo perfil ¢ construido com MDF.H e acabamento em
poliéster. Na parte frontal, uma tela em ago com pintura eletrostitica
texturizada confere beleza e resisténcia as pegas.

A caixa actstica VSF112 possui uma surpreendente e marcante
experiéncia em desempenho, podendo ser utilizada em teatros, igrejas,
clubes, gindsios de esportes, etc.

APLICACOES

* Transdutores - LOW - 1 x 12" - Coaxial / HIGH - 1 x Driver de
compressdo 1"

* Poténcia méxima admissivel - alto-falante: 300W AES @ 8 Ohms /
driver: 50W AES @ 8 Ohms

* Resposta em frequéncia - 80 Hz - 20 kHz -6dB;

* Cobertura - horizontal - 60° / vertical - 50°;

* Conectores de dudio - 2 x Speakon®;

* Dimensées - 492 mm x 352 mm x 340 mm (AxLxP)

* Peso - 16,3 kg;

* Sonorizagio de eventos corporativos, shows e salas de concerto de
pequeno e médio porte;

* Sonorizagio de centros esportivos, teatros, igrejas, clubes, etc;

* Sonorizagio de salas de cinema;

* Sidefill.




SERIES

Resposta de frequéncia® 80 Hz - 20 kHz -6 dB
Sensibilidade

Modo Full  95dB/1W@ 1m
Modo BI-AMP - LOW 95 dB/1W@ 1m
Modo BI-AMP - HIGH 104 dB/1W®@ 1m

Corte recomendado

LOW HPF 75 Hz/ Filtro 12 dB / Oitava ou superior
HIGH HPF 2 kHz/ Filtro 12 dB / Oitava ou superior

Cobertura

Cobertura horizontal ~ 60°
Cobertura vertical  50°

Transdutores

Frequéncia LOW  Um alto-falante coaxial de 12” / Impedéncia nominal 8Q /
Diametro da bobina 2,5”
Frequéncia HIGH Um driver de compressio / Impedancia nominal 8Q / Didmetro da
bobina 1,777 / Didmetro do diafragma 1,77” / Garganta
17/Poliéster

Entrada de Audio

Conectores 2 x Speakon®

Poténcia maxima admissivel

Alto-falante 300 W AES @ 8 Ohms
Driver 50 W AES @ 8 Ohms

Informagoes Gerais

Ligagio dos Speakon IN/OUT 1+ e 1- (LOW), 2+ ¢ 2- (HIGH)

IMPORTANTE  Antes de conectar o cabo de poténcia na VSF112, certifique-se da
posicio da chave seletora BI-AIMP ou FULL. Se a chave seletora
ndo estiver na posi¢do compativel com o sistema de amplificacio, os
transdutores podem ser danificados.

MANUAL

TECNICO

NOTAS

1 Medido com resolugio de
frequéncia de 1/3 de oitava em
camara semi-anecéica a  quatro
metros de distincia. Resposta de
frequéncia com variagio médxima de
+3dB.
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CARACTERISTICAS ACUSTICAS

Diagrama Polar - Horizontal

Medida em cimara semi-anecéica, no eixo e resolucio de 1/3 de oitava

Diagrama Polar - Vertical

Medida em cimara semi-anecéica, no eixo e resolucio de 1/3 de oitava

Observagio: Diagrama Polar referente a utilizagio da VSF112 interligada com a VSF112A.
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CARACTERISTICAS ACUSTICAS

Resposta de Frequéncia e Fase
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Medida em cimara semi-anecéica, no eixo e resolucio de 1/3 de oitava

Observagio: Curva de frequéncia e fase referente a utilizagio da VSF112 interligada com a VSF112A.

AT TAc K Attack do Brasil Industria e Comércio de Aparelhos de Som LTDA.

AUDIO SYSTEM Fone: (43) 2102 0100
IHEARTHEDIFFERENCE I www.attack.com.br attack@attack.com.br

No intuito da melhoria de nossos produtos, as caracteristicas contidas nesta ficha de dados técnicos poderio ser alteradas sem prévio aviso.
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